
 

产品说明 CN 
 

防振手套 

产品型号：VV904 (2.09.904) 

尺寸: 

09/10 

 

颜色:   

黑色-荧光绿 

 

 

 

产品描述 :  

防振手套，100%聚酯，手掌和指尖橡胶贴覆增强（厚度为8mm），7针，掌背氯丁橡胶减振防护，防冲击、防振动。 

 

产品优势 :  

手套单涂层减轻撞击、冲击和振动带来的影响，局部加强防护更提高了撞击和挤压的防护性。掌骨防护力达5J。 

柔软织物支撑使佩戴舒适，操作灵活。 

 

使用说明： 

本产品有效降低手部伤害的发生，操作工具更方便，在增强安全鞋的同时有效降低因振动引起的手部疲劳。适用于电动

工具操作、手动工具作业等频繁振动环境。 

 

禁用： 

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。本产品不含任何致癌或有害物质，也不含易引起过敏人群过敏的物质。

其性能等级是在实验室测试的基础上得出的结果，并不一定与工作场所的实际情况相一致。 

 

储存说明： 

保存于原包装中，置于阴凉处，避光防潮。 

 

清洗/保养说明： 

无需特殊清洗或保养。 

 

性能： 

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准： 

EN420:2003+A1:2009(灵巧度1)，EN388:2016(4,2,4,2,X,P)和EN/ISO10819:2013。 

 

EN388:2016 机械风险防护手套(掌面内标有等级)     

                                                 

 

 

 

EN/ISO10819:2013  振动和冲击的力学成因 
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4：抗摩擦（1-4） 2：防切割（1-5）   

4：抗撕裂（1-4） 2：抗穿透（1-4） 

X：抗尖锐物切割（A-F） P：掌骨区域冲击防护 

EN420: 2003+A1:2009  一般要求 
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