
 

产品说明 CN 
 

高端防水防化双涂层手套 

产品型号：VV836 (2.01.836) 

尺寸: 

09/10 

 

颜色: 

蓝黑色 

 

 

 

产品描述: 

高端双涂层防水防化手套，18针尼龙针织内衬，浸塑全PVC涂层，手掌部分复合Microfoam丁腈微泡涂层，齿边抗撕裂

袖口，有效提高手套灵活性与抓握性能。强大的耐磨抗撕裂能力，同时防止水分渗透，有效防水防化。 

 

材料： 

PVE/丁腈双涂层，100%聚酰胺衬里，长度300mm，厚度1-1.1mm。 

 

使用说明： 

适用于汽车、运输、石油、天然气和化工业、清洁服务等工作环境。 

 

禁用： 

禁止在以上说明以外的情况下使用本手套。本手套不含任何已知可致癌或有毒物质。使用前请检查并确保手套完整，如

有必要请及时更换。 

 

储存说明： 

存于原包装中，置于阴凉处，避光避潮。 

 

清洗/保养说明： 

此类产品无特殊清洗或保养要求。 

 

性能： 

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：EN420:2003+A1:2009, EN388:2016(3,1,2,1,X)和

EN374-1:2016 防渗透等级从1到6 (K: 6＞480mn, L: 4＞120mn, M: 2＞30mn, P: 6＞480mn)。 

 

EN388: 2016  防机械风险手套（掌心处标有等级）         EN420:2003+A1:2009 一般要求 

                                                           

 

EN ISO 374-1:2016 化学微生物防护手套-第1部分：           

                   术语及性能要求 
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3：耐磨（1-4）   1：防切割（1-5） 

2：抗撕裂（1-4） 1：防穿刺（1-4） 

X：防尖锐物切割(TDM EN ISO 13997)(A-F) 

KLMP: 防化学物质渗透手套 
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